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取扱説明書 

お買い上げいただきありがとラございまず。 

A 敬化 I 電気製品は安全のためのミ主意事項を守らないと、火災や人身事 
| /.、 — ° 1故になることがあります。 

この取披説明書には、事故を防ぐための重要な;'ま意事項と製品の取り扱いか 
たを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使 
いください。 

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 

本機には次の2つの説明書があります。 

-かんたん接続-設定ガイド 

基本的な接続方法と設置の仕ち、基本的な操作方法に ついて 説明して いま 
す。 

-取扱説明書（本書） 

詳しい設置方法と操作方法について説明しています。 
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五 w 哥まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されてい 
ます。しかし、電気製品はすべて、間違った使 
いかたをすると、火災や感電などにより人身事 
故になることがありを険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守りください。 



まをのためのを意事項を巧る 


4〜8ページのを意事項をよくお読みくださ 
い。製品全般のを意事項が記載されています。 
9ページの「使用上のごを意」もあわせてお読 
みください。 


定巧的に点巧ずる 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな 
いか、コンセントと電源プラグの間にほこりが 
たまっていないか、プラグがしっかり差し込ま 
れているか、などを点検してください。 


巧障したら巧わない 


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 
コードなどが破損しているのに気づいたら、す 
ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 
修理をご依頼ください。 


万一、異常が起またら 




〇電源を切る 
〇 電源プラグをコン 
セントから抜く 
〇お買い上げ店また 
けソ —ー サービス 
窓口に修理を依頼 
ずる 


警告表示の意味 

取披説明書および製品では、 
次のよラな表示をしていま 
す。表示の内容をよく理解 
してから本文をお読みくだ 
さい。 

I A 危険 I 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、火災■感電-破裂 
などにより死 t や大けがな 
どの人身事故が生じます。 

警告 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、火災-感電などに 
より死 t や大けがなど人身 
事故の原因となります。 

IA 注意 I 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、感電やその他の事 
故によりけがをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりす 
ることがあります。 

注意を促ず記号 

A\ 

火災 感電 指のケガに 

ミち意 

行為を禁止する記号 

0 ® 

禁止 分辭禁止 

接触禁止 めれ手禁止 

行為を指示する記号 ^ 

〇 C 

指示 コラグをコン 

セントから巧く 
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A 警告！ A A 

- ■ 火災 感電 


下記のミ主意事項を守らないと义災 • 
感電により死 t や大けがの原因とな 
ります。 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま 
す。 

•設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりし 
ない。 

•電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 
.重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱し 
なし、。 

• 移動させるときは、電源プラ 
グをおく。 

• 電源コードを抜くときは、必 
ずプラグを持って扳く。 

一万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また 
はソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。 


湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 
所や、直射日光のあたる場所には置 
かない 

上記のよラな場所に置くと、 

火災や感電の原因となること 
がありまず。特に風呂場など 
では絶対に使用しないでくだ 
さし、。 




キャビネットを開けたり、分辭や改 
造をしない 


火災や感電、けがの原因とな 
ることがありまず。 

-► 内部の点検や修理はお買 
い上げ店またはソニー 
サービス窓口にご依頼く 
ださい。 



雷が鳴りだしたら、本体や電源プラ 
グに触れない 


感電の原因となりまず。 



本機を曰本国外で使わない 

交流] 0日 V の電源でお 
使いください。海肋 
ど、異なる電源電圧の^^ 

地域で使用すると、火 
災-感電の原因となり 
ます。 



内部に水や異物が入らないよラにず 
る 

水や異物が入ると火災や感電の原因となりまず。本機 
の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでくださ 
い0 

一万 一、 水や異物が入った 
ときは、ずぐに本体の電 
源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから 
扳き、お買い上げ店また 
は ソニー サービス窓口に 
ご相談ください。 



スタンドにテレビを載せた状態で、 
ぶら下がらない 


スタンドが転倒した 
り、テレビが落下し 
て、大けが、死 t など 
の原因となることがあ 
りまず。 


0 

禁止 
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テレビや接続機器を設置したままス 
タンドを動かさない 

スタンドを動かずと 
きは、必ずテレビや 
接続機器をはずして 
ください。 

テレビや接続機器を 
載せたままスタンド 
を移動させると、バ 
ランスを失いスタン 
ドが倒れ、大けがの 一^ 

原因となりまず。 j \。 



テレビとスタンドの間に電源コード 
および接続ケーブルをはさまないよ 
ラにずる 


0 


’電源コードおよび 
接続ケーブルに傷 
がついて火災や感 
電の原因となりま 
ず。 

’スタンドを動かす 
ときは、電源コー 
ドおよび接続ケー 
プルがスタンドの 
下にからまないよ 
ラにしてください。 

電源コードおよび接続ケーブルに傷がついて火災 
や感電の原因となりまず。 



スタンドの上に乗らない 


スタンド天板の前面 
カバーがはずれてけ 
がの原因となること 
がありまず。 



5 

















A ミ主意 


下記のを意事項を守らないと け力 ' i を 
したり周辺の家財に損害を与えたり 
することがありまず。 


踏み台にしない 

倒れたり、落ちたりし 
て、けがの原因となる 
ことがありまず。 


0 


禁止 



指定機器が外のものを取り付けない 


•指定の機器が外のもの（陶器や巧瓶など） 
は置かないでください。 

• このスタンドを改造しないでください。 


0 


テレビを固定ずる 

固定しないと、テしビが落下したり、スタ 


A 


を意 


ンドが転倒してけがの原因となることがあ 
ります。この取撒説明書にしたがい、テレ 
ビの足をスタンドのストッパーに合わせ、 

付属の固定ベルトでテレビをスタンドに固定してくだ 
さし、。 


燃積載量についてのごミ主意 

下の図に示ず質量が上のものを載せないでください。 
指定の質量を超えると、天板や底板が壊れることがあ 
ります。 


65 kg 





16 kg 


25 kg 


めれた手で電源プラグにさわらない 


感電の原因となることがあ 
ります。 



風通しの悪い所に置いたり、通風孔 
をふさいだりしない 


0 布をかけたり、毛足の長い 

^一'こ-''-^ じ ゆ ラたんや布団の上または 
^ 壁や家具に密接して置いて、 

所 通風孔をふさぐなど、自然放 

熱の巧げになるようなことはしないでください。過熱 
して火災や感電の原因となることがありまず。 


幼巧の手の届かない場所に置く 


ディスクの挿入口などに 
手をはさまれ、けがの原 
因となることがありま 
ず。お子さまがさわらが 
よラにご注意ください。 



大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激ずるような大きな音量で長時間つヴけて聞く 
と、聴力に悪い影響を与えることがあります。 

-► 呼びかけられたら気がつく くらいの音量 
で聞きましよう。 


0 

禁止 


安定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品 
が落ちてけがの原因となることがありまず。また、置 
き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してくださ 
し、0 

電源プラグは抜き差ししやずいコン 
セントに接続ずる 

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、 
完全に電源が切れるよラに、電源プラグは容易に手の 
届くコンセントにつないでください。通常、本磯の電 
源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離 
せません。 


〇 

指示 
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コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器 
の落下や転倒などにより、けがの原因となることが 
ありまず。充分にを意して接続、配置してくださ 
し、0 


0 

禁止 


移動させるとき、長期間使わないと 
きは、電源プラグをおく 

長期間使巧しないときはを全のため電源プラグをコ 
ンセントから扳いてください。絶縁劣化、漏電など 
により火災の原因となることがあります。 

€ 

つラグをコン 
セントから抜く 


お手入れの際、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだままお手入れをずると、感 
電の原因となることがありまず。 





設置上のご注意 

•テレビを取り付けるときには、手や指をテレビと 
スタンドの間にはさんで傷つけないようにご注意 
ください。 

• 設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じ 
ることがありますので下記のことをお守りくださ 
い。 

一堅くて平坦な床面に設置する 

一畳、じゅラたん、カーペットなどの上に置く場 
をは板など堅い物を敷く 

■►直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置 
かない 

-► 高温多湿の場所や屋外に置かない 

•スタンドを動かずときは、テしビや接続機器をは 
ずしてから、必ず4人が上で運んでください。テ 
レビが落下して大けがの原因となりまず。また、 
スタンドのスピーカーネットを持たないでくださ 
し、。スピーカーネットがはずれて落下ずるなどし 
て、けがの原因となることがありまず。 


使巧上のご注意 

• 熱いものをスタンドに置かないでください。熱に 
より変色、変形ずることがありまず。 

• 美しい状態でお使いいただくたゆ、お手入れをず 
る際には、やわらかいおで、軽くから拭きしてく 
ださい。ミちれがひどいときは食器巧洗剤を日〜6 
倍に薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き取つ 
てください。シンナーやベンジンなどの化学薬品 
はスタンドの仕上げを傷めることがありまずの 
で、使わないでください。 


リモコンに電池を入れる 

付属のリモコンで本機を操作できまず。+と一の向 
きを合わせて、単3乾電池 （R06、 付属）2個を 
入れてください。 



ご注意 

•高温、多湿の場所を避けて保管してください。 

• 新しい乾電池と使った乾電池を混ぜて使わないで 
ください。 

•乾電池を交換ずるときは、異物が入らないよラに 
ご注意ください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部に直射日 
光や照明器具などの強い光が当たらないよラにご 
ミち意ください。リモコンで操作できないことがあ 
ります。 

•長い間リモコンを使わないときは、液漏れや破裂 
を避けるたゆに乾電池を取り出してください。 
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電池についての安を上の 
ごま意 


お漏れ • 破裝 • 発熱による大け 

力‘ i や失明を避けるため、下記のを意 
事項を必ずお守りください。 


A 危険 


A 警告 


アルカリ電池の液が漏れたときは 


素手で液をさわらない 

アルカリ電池の液が目 
に入ったり、身体や衣 
服につくと、失明やけ 
が、皮膚の炎症の原因 
となることがありま 
す。液の化学変化によ 
り、時間がたってから症状が現れることもありまず。 


必ず次の処理をずる 

岭液が目に入ったとき 
は、目をこずらず、ず 
ぐに水道水などのきれ 
いな水で充分洗い、た 
だちに医師の治療を受 
けてください。 

岭液が身体や衣服についたときは、ずぐにきれいな 
水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが 
の症状があるときは、医師に相談してください。 




電池は乳幼巧の手の届かない所に置く 

吟電池は飲み込むと、窒息や 
胃などへの障害の原因とな 
ることがありまず。 

一万一、飲み込んだときは、 

ただちに医師に相談してください。 


電池を火の中に入れない、加熱•分 
解 • 改造 • 充電しない、水でめらさ 
ない 

破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
ず。 


指定 JJ (外の電池を使わない、新しい 
電池と使用した電池または種類の違 
ラ電池を混ぜて使わない 

電池の性能の違いによ 
り、破裂したり、液が 
漏れたりして、けがや 
やけどの原因となるこ 
とがありまず。 





+と一の向きを正しく入れる 

+と一を逆に入れる 
と、ショ-卜して電池 

指示 


が発熱や破裂をした 
り、液が漏れたりし 
て、けがややけどの原 
因となることがありまず。 

今機器の表示に合わせて、正しく入れてください。 



使い切ったときや、長時間使用しな 
いときは、電池を取り出ず 

電池を入れたままにしておくと、過放電により破が漏 
れ、けがややけどの原因となることがありまず。 
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使用上のご注意 

設置場所について 

次のような場所には置かないでください。 

• ぐらついた台の上や不安定な巧。 

• 毛の長いじゅラたんや布団の上。 

• 湿気の多い所、風通しの悪い巧。 

• ほこりの多い巧。 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られ 
ている床に本磯を置くと、床に変色、染みなどが 
残る場合がありまず。 

• 直射日光が当たる所、温度が高い所。 

• 極端に章い所。 

設置時のごを意 

本機は、八イパワーアンプを搭載しています。その 
たゆ、本体背面の通気孔をふさぐと、機械内部の温 
度が上昇し、故障の原因となることがあります。本 
体背面の通気孔を絶対にふさがないでください。 

音量を調整ずるときは 

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なく 
なっています。レコードをかけるときのように音声 
の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整 
ずると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破厦 
ずるおそれがありまず。 

演奏を始める前には、音量を必ずルさくしておきま 
しよラ。 


本機はドルビー *1 デジタルデコーダーおよびドル 
ビープロロジック II アダプティブマトリックスサラ 
ウンドデコーダー、 MPEG -2 AAC ( LC ) デコー 
ダ_、 DTS * 2 デコーダーを搭載しています。 

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 
製造されていまず。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro 
Logic 、" AAC " ロゴ及びダブル D 記号はドル 
ビーラボラトリーズの商標でず。 

が下が米国 AAC パテントナンバーです。 

Pat . 己，848,391:己，291，557: 5,斗已1，9己4: 

5,400,433;己，222，189;日，3己7,已94;己，752,22己； 
5,394,473;己，日83,962;已，274,740;己，633,981; 
5,297,236：斗914,701; 5,23己，671; 07/ 
640,550;日，已79,430; 08/678,666： 98/03037： 
97/02875; 97/02874： 98/03036： 5,227,788： 
5,28己，498;己，481，目14;己，己92,日84; 5,781，888; 
08/039,478; 08/211,547;己，703,999; 08/ 
557,046： 08/894,844 

*2 Digital Theater Systems , Inc からの実施権に基 
づき製造されていまず。 DTS および DTS Digital 
Surround は Digital Theater Systems , Inc の商 
標でず。 


ステレオを聞 < ときのェチケツ h 


ステレオで音楽をお楽しみになる 
ときは、隣近所に迷惑がかからな 
いよラな音量でお聞きください。 
特に、夜はかさゆな音でも周囲に 
はよく通るものでず。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 
用になるなどお互いにむを配り、 
快い生活環境を守りましょラ。こ 
のマークは音のェチケツトのシン 
ボル マークでず。 



本体のお手入れのしかた 

キャビネットやバネル面の;'ちれは、中性洗剤を少し 
含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーや 
ベンジン、アルコールなどは表面を傷めまずので使 
わないでください。 


本体のメモリーについて 

停電になったり電源コードをおいても、サウンド 
フィールドなど、本機に記憶された情報は約]日保 
持されます。 
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巧続したおおを操作ずる 


ソモコンを設定ず 
る 

費録するメーカーコードを蜜えることで、ソ 
ニー製品が外の機器をこのリモコンで操作す 
ることができます。一度當録すると、次回か 
ら設定する必要はありません。お持ちのシス 
テムの一部として操作することができます。 
さらにこのリモコンで、他のソニー製品を操 
作することもできます。操作することができ 
るのは、リモコン信号を受光できる機器に限 
ります。 


。 410 

AV 電源 

入カボタン 

栅々ボ々、' 

に0 00卜 

e -© 

G -©00| 

ロロロロ 

ロロ ロ CD 

〇 ロロ CD 

口 1 口 •口 

ホま！ 

贷 © © © 


© ® ® 


1 リモコンセットアップボタン 
を押したまま AV 電源ボタン 
を押ず。 

リモコンセットアップボタンが点灯し 
ます。 

ご注意 

• リモコンセットアップボタンは先の細いも 
ので押してください。 

2 操作したい機器をリモコンの 
入カボタンで押ず。 

例えば DVD プしーヤーを操作したいと 
きは、 DVD ボタンを巧します。 


ご注意 

• リモコンのテレビボタンに、テレビが外の 
機器を登録ずることはできません。 

3 登録したい機器の3巧のメー 
力一ま号を、 リモコンの数字 
ボタンで押ず（メーカーま号 
が複数ある場合は、そのラち 
の一つを選んで押ず)。 

メーカー番号については11〜12ぺージ 
をご覧ください（最初の1析目は機器 
の分類を、次の2巧目と3巧目は、それ 
ぞれのメ ーカー番号を表しています）。 

4 決定ボタンを巧ず。 

本機がメーカー番号を確認すると、リ 
モコンセットアップボタンがゆっくり 
2回点滅し、自動的に登録されます。 

5 他の機器を登録したいとき 
は、手順1から4を繰り返 
ず。 

登録をキャンセルするには 

それぞれの手順の途中でリモコンセットアッ 
プボタンを押します。自動的にセットアップ 
モードが終了します。 

登録した機器を使用ずるには 

登録した入カボタンを押します。 

登録に失敗したときは 

• 手順1でリモコンセットアップボタンが点 
灯しない場合は、電池が消耗しています。 
新しい電池に交換してください。 

• メーカー番号を入力するとき、リモコン 
セットアップボタンがすばやく 4回点滅し 
た場合はエラーです。手順1からやり直し 
てください。 

ごま意 

• 正しいボタンが押されるとリモコンセットアップ 
ボタンは消灯しまず。 
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• 手順 2 でいくつかの入カボタンが押されたとき 
は、最後に押されたボタンが有効になりまず。 

• 手順2でテレビ電源が押されたときは、テレビ音 
量+/-、テレビチヤンネル+/-、テレビ/ビデ 
才、ワイドのボタンの機能だけが登録されます。 

• 手順3で入カボタンを押した場合、新しい入力が 
選ばれ、登録の手順は手順3の初ゆに戻りまず。 

• 手順3で入力ずるメーカー香号は、最初に押した 
3つの数字が優先されまず。 

リモコンの登録を消まずるには 

すべての登録が消去され、お買い上げ時の設 
定に戻すことができます。 

音量一、電源、 AV 電源の3つのボタンを同時 
に押す。 

リモコンセットアップボタンカ巧回点滅した 
あと消えます。 

メーカー と機器の コー ドについて 

下記の表の番号を使って、 ソニー 製品し乂外の 
機器を操作できるようにします。また、リモ 
コンがお買い上げ時の状態では操作できない 
ソニー 製品を登録することもできます。製造 
モデルや製造年によって、リモコンの信号が 
異なる場合があります。登録に失敗したとき 
は、他の番号でやり直してください。 

ごま意 

• メーカー番号は最新情報に基ヴいて作成されてい 
まずが、お持ちの磯器がずベてのメーカー香号に 
適さないことがありまず。 

• お持ちの機器によっては、このリモコンで特定の 
操作ができない場合がありまず。またこのリモコ 
ンで、ずべてのボタンが操作できるわけではあり 
ません。 


CD プレーヤーを操作ずるには 


メーカー 

乂一力一番号 

ソ ニー 

101，102,103 

デノン 

104,123 

日本ビクター 

105,106,107 

ケンウッド 

108,109,110 

マランツ 

116 

オンキヨー 

112,113,114 

パイォニア 

117 

ヤマノ、 

120, 121,122 


DAT プレーヤーを操作ずるには 


メーカー 

メーカー番号 

ソ ニー 

203 

パイオニア 

219 

MD プレーヤーを操作ずるには 

メーカー 

メーカーま号 

ソ ニー 

301 

カセットテープデッキを操作ずるには 

メーカー 

メーカーま号 

ソ ニー 

201,202 

デノン 

20斗20己 

ナカミチ 

210 

パイオニア 

213, 214 

ヤマノ、 

217, 218 

ビデオデッキを操作ずるには 

メーカー 

メーカーま号 

ソ ニー 

701,702, 703, 704, 
705, 706 

アヵイ 

707, 708, 709, 759 

GE 

721,722, 730 

LG/Goldstar 

723, 753 

日立 

722, 72己，729, 7斗1 

日本ビクター 

726, 727, 728, 736 

Magnavox 

730, 731,738 

兰菱 /MGA 

732, 733, 734, 735 

パナソニック 

729, 730, 737, 738, 
739, 740 

フイリップス 

729, 730, 731 

パイオニア 

729 

SAMSUNG 

742, 743, 744, 74己 

サン ヨー 

717, 720, 746 

シャープ 

7斗8, 749 

東芝 

747, 7己己，7己6 

DVD プレーヤーを操作ずるには 

メーカー 

メーカーま号 

ソ ニー 

401,402,403 

パナソニック 

406, 408 

フイリップス 

407 

パイオニア 

409 

東芝 

404 

デノン 

40已 


次のぺージ へつ ブく 
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DVD レコーダーを 操作ずるには 


メーカー 

メー カーを号 

ソ ニー 

斗03 

テレビを操作ずるには 

メーカー 

メー カーを号 

ソ ニー 

己01 

Daewoo 

504, 505,日06, 515, 

已4斗 

LG/Goldstar 

503, 511,512,日1日， 

已34, 544 

日立 

已13, 514, 515,已4斗 

日本 ビクター 

516 

兰菱 /MGA 

已03, 519,日44 

NEC 

已03, 520, 544 

パナソニック 

已09, 524 

フイリツプス 

己1日，518 

パイオニア 

已09, 525, 526 

SAMSUNG 

己03, 515, 531, 532, 

已33, 534, 544 

サン ヨー 

已日8, 54己，547 

シャープ 

已3己 

Thomson 

已30, 537, 547 

東芝 

535,巳41 

衛星が送チユーナーまたはケーブルテ 
レビチユーナーを操作ずるには 

メーカー 

メー カーを号 

ソ ニー 

801，802, 803, 804, 
821，822, 823, 824， 

82己 

パナソニック 

818 

八ードデイスクレコーダーを操作ずる 
には 

メーカー 

メー カーを号 

ソ ニー 

307, 308, 309 

ブルーレイディスクレコーダーを操作 
ずるには 

メーカー 

メー カーま号 

ソ ニー 

310, 311,312 


巧続した機器を操 
作ずる 


操作したい機器の入カボタンを押すことで、 
接続した機器を操作できます。 
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* 〇ボタン、テしビ音量+ボタン、テレビチヤン 
ネル+ボタン、音量+ボタンには凸点(突起)が付 
いていまず。操作の目印としてお使いください。 























































































共通ずる操作 


リモコンボタン 

機能 

丘] AV 電源 

オーディオやビデオの電 
源を入れたり、切ったり 
する。 

田システムスタン 

本機と、 ソニー 製の他の 

バイ {AV 電源ボ 

オーディオやビデオ機器 

タンと電源ボタ 

の電源を切る。 

ンを同時に押ず） 

团 AV メニュー 

メニュ ーを表 77^ する。 

DVD レコーダーや DVD プレーヤーを 操 

作ずるには 

リモコンボタン 

機能 

图音声 

音声を切り換える。 

图字幕 

字幕を表示する。 

团アングル 

複数の映像が記憶されて 
いるときに映像を切り換 
る。 

固 D<Kl/»D 

チヤプターを指定する。 

图プしィモードボ 

(再生 ) /H {—時停止)/ 

タン 

■ 値 止） 

图画面表示 

テレビ画面上に情報を表 
71^ する。 

固 〇つリターン 

1 つ前の メニュ ーに戻 

0 

回 卜 / 个 /*/■>/ 

矢 E 口のボタンで六 ニュー 

決定ボタン 

項目を選択し、決定ボタ 
ンで選択した項目を確定 
する。 

回トップ メニュー/ DVD のタイトルを表示 

ガイド 

する。 

画 <Kl/I» 

チャプターの早送り/早 
戻しをする。 

画 クリア 

誤って入力した数字を取 
り消したり、連続再生に 
戻す。 

画 チヤンネル+ /_ 

チャンネルを切り換え 

0 


テレビを操作ずるには 


リモコンボタン 

機能 

田テしビ電源 

テレビの電源を入れた 
り、切ったりずる。 

图音声 

音声を切り換える。 

曲画面表示 

テレビ画面上に情報を表 
71^する。 

岡テレビ/ビデオ 

テレビまたはビデオ入力 
画面に切り換えます。 

回テレビチヤンネル 
+/- 

あらかじめ登録したテレ 
ビのチヤンネルを選ぶ。 

回テレビ音量 +/- 

テレビの音量を調節す 
る。 

田]ワイド 

ワイド画面に切り換え 
る。 

因数字ボタン 

チヤンネル番号を入力ず 
る。 

圆チヤンネル +/ — 

あらかじめ登録したチヤ 
ンネルを選ぶ。 

衛星が送チューナーを操作ずるには 

リモコンボタン 

機能 

画ジャンプ 

現在のチヤンネルと1つ 
前のチヤンネルを切り換 
る。 

固 cTVJ 夕ーン 

メニュー画面を終了す 
る。 

固 卜 / 个 /*/■>/ 

決定ボタン 

矢 E 口のボタンでメニュー 
項目を選巧し、決定ボタ 
ンで選択した項目を確定 
する。 

回トップメニュー/ 
ガイド 

ガイドメニューを表示す 
る。 

因数字ボタン 

チヤンネル番号を入力ず 
る。 


圆チヤンネル +/- あらかじめ登録したチヤ 
ンネルを選ぶ。 


次のぺージへつブく 
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ビデオデッキを操作ずるには 


リモコンボタン 

機能 

回音亩 

音声を切り換える。 

图プレイモードボ 
タン 

〇馆生 ) /H (—時停止)/ 

■ (停止） 

曲画面表示 

テレビ画面上に情報を表 
不する。 

图アンテナ 

アンテナから出力される 
信号：テレビ出力やビデ 
才出力を選択する。 

回卜 / 个 /*/■>/ 

決定ボタン 

矢印のボタンで メニュー 
項目を選択し、決定ボタ 
ンで選択した項目を確定 
する。 

画 «/» 

早送り/早戻しをする。 

画チヤンネル+/_ 

チヤンネルを切り換え 
る。 

才ーデイオ機器を操作ずるには 

リモコンボタン 

機能 

固 lKt < l / I > I>ll 

トラックを指をする。 

图プしイモードボ 
タン 

〇馆生 ) /H (—時停止)/ 
■(停止） 

画 «/» 

早送り/早戻しをする。 

因数字ボタン 

トラックの番号を入力 
する。10曲目を選択し 
たいときは0/10を押 
す。 

画チヤンネル+/_ 

チヤンネルを切り換え 
る。 


ご注意 

• 上記の説明は基本的な操作の一例でず。接続して 
いる機器によっては操作できないか、または表と 
は異なった動作をずる可能性がありまず。 

. 本磯でのアンプメニユーなどで、 <■/ 个 AI ^/4 を使 
いたい場含は、先にアンプメニューボタンを押し 
てくださし、。 

他機でのメニューを操作ずるなどで、 <■/ 个 AIV 4 
を使いたい場合は、入カボタン、 AV メニューボ 
タン、トップメニュー/ガイドボタンのいずれか 
を押してください。 


ソニー 製テレビを 
操作ずるためのソ 
モコン設定を変更 
ずる 

(インプットシンクロ機能》 

巧属の「かんたん接続■設をガイド」でテし 
ビのビデオ入力1が外につないだ場合、な下 
のようにリモコン設定をします。本機の入力 
ボタンを}甲すだけで、自動的にテしビの入力 
ををえることができます。 


〇 * 〇1〇 

- リモコン 

セットアップ 

-入カボタン 

1|0 〇 〇 〇 

G -© 

0-© 〇 〇 

がまボ 々、ノ わ‘ 

ロロ ロロ 

ロロ ロ 〇 

牛ホ 

W 四•口 

© 贷 © © 


© ® ® 


1 リモコンセットアップボタン 
を押しながら、変更したい他 
機器の入カボタンを押ず。 

リモコンセットアップボタンが点灯し 
ます。 

ごま意 

• リモコンセットアップボタンは先の細いも 
ので押してください。 

2接続したテレビ側の入力端子 
を下の表から選び、対応ずる 
ボタンを数字ボタンを使って 
入力ずる。 
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テレビ側の入力端子' 

巧ずリモコンのボ 
タン 

ビデオ入力1 

1 

ビデオ入力2 

2 

ビデオ入力3 

3 

ビデオ入力4 

4 

ビデオ入力日 

己 

ビデオ入力6 

6 

ビデオ入力7 

7 

ビデオ入力8 

8 

コンポーネント入力1 

9 

コンポーネント入力2 

音声 

コンポーネント入力3 

字幕 

コンポーネント入力4 

アングル 


* テレビ側の入力端子名は、お使いのテレビ 
モデルによって異なりまず。 

3決定ボタンを押ず。 

リモコンセットアップボタンが2回点 
滅し、設定は完了します。 

この機能を使わないよラにずるには 

手順2で数字ボタンの「0」を押してから決 
定ボタンを押します。選択した入カボタンを 
押しても、テしビの入力が自動的に切り換わ 
らなくなります。 
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o 。〇〇 

0 0 0 0 


0-© 〇 〇 
ののの口 
ののの口 
ののの口 
CDGED CEB GD 
0 0 0 0 


サウンドフイール 
ドを選択ずる 

サウンドフイールドランプ 


ソニー独自のフロントサラウンドモード （ S - 

Force PRO Front Surround ) 技術を採用 
することにより、サラウンド スピー カーを設 
置することなく臨場感溢れる 5.1 ch サラウン 
ドを楽しむことができます。 


サウンド ー 
フイールド 
+/— 


サウンドフィールド +/- ボタンを押す。 
現在選択されているサウンドフィールドが表 
示されます。 

設定したいサウンドフィールドが表示される 
までサウンドフィールド +/- ボタンを繰り 
返し押します。 

選択されているサウンドフィールドのランプ 
が点灯します\ 

* サウンドフィールドボタンを押して、 AUTO を選 
んでいるときは、 AUTO と自動選択されたサウン 
ドフィしド （FRONT SURROUND 、2 CH 
STEREO ) のランプが点灯します。 


サウンドフイールドの種類 


サウンドフィールドボタン 

表示 

AUTO けート） 

AUTO MODE 

FRONT SURROUND 

FRONT 

(フロントサラウンド） 

SURR * 

2 CH STEREO 

2 CH STEREO 

(2 チヤンネルステし才） 


NEWS (ニユース） 

NEWS 


* S-Force PRO Front Surround 技術を使ってい 
まず。 


S-Force PRO Front Surround と 
は 

ソニーがこれまで蓄積してきた膨大な音響 
データを解析し、独自の DSP 技術を加えて開 
発したフロントサラウンドの技術です。音像 
の距離感、空間性をより忠実に再現すること 
が可能となり、後方にスピーカーを置くこと 
なく、前方のスピーカーだけで広がりのある 
サラウンドを楽しむことができます。 


■ AUTO けート） 

音声信号の種類を判別し、最適なサウンド 
フィールドを自動的に選びます。 




] い 〇 〇 

• 1 

い由 ) 



) 〇こ 


■ 




オソジナルサウンドを自動で 
選ぶ 


設定と調節をずる 


© 0 〇 〇 
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フロントサラウンドシステム 
を楽しむ 


■ FRONT SURROUND (フロントサラウ 
ンド） 

下図のよラにフロントサラウンドエリア内 
で、より効果的なサラウンドを楽しゆます。 
テレビ 



■ 2 CH STEREO (2 チヤンネルステレオ） 

音声信号の種類にかかわらず、 2チャンネル 
ステし才で再生します。 


テレビの音声を出力ずる 


■ NEWS 

テしビのニュース番組やドラマなどの人の声 
をクリアにし、聞き取りやすくします。 

ごま意 

• 音源によってはサラウンドの効果を感じにくい場 
合がありまず。 

ちょっと一言 

• 本機は入力信号ごとに最後に設定したサウンド 
フィールドを記録しまず。 


アンプ乂ニューを 

ffi ろ 

リモコンのアンプメニューボタンを押すと、 
下記の設定ができます。 

お買い上げ時の設定は下線のお目です。 

フロントモード使用時 

AMP MENU 

-LEVEL - SW LEVEL —— -6 dB - 

(サブウー +6 dB 
ファーレベル） ( OdB ) 

-CUSTOMIZE-rAUDIO PRC-pPRC OFF 
- DRC STD 
-DRC MAX 


-DUAL - 
MONO 


-A/V SYNC 


LDIMMER- 


「 MAIN 

-SUB 

-MAIN+SUB 

-MAIN/SUB 




SYNC ON 

- DIMMER 
OFF 

-DIMMER 

ON 


<•/ 个 / み/今 



•アンプ 
メニュ _ 


次のぺーシへつづく 


f 脚巧 P 留哥か 
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1 アンプメニューボタンを繰り 
返し押して、アンプメニュ ー 
画面を表示させる。 

2 令/个 />174 を繰り返し押して、 
設定したい項目を選ぶ。 

3 アンプメニューボタンを押し 

て、アンプメニュー画面の表 
示を消ず。 

が下のぺージはアンプメニューの各設定につ 
いて説明します。 

ご注意 

• 令/个/ん/4を押しても操作できないときは、アン 
プメニューボタンをもラー度押してから、 <■/ 个/ 
を押してください。 


スピーカーを 設定 
ずる 

ここではサブウーファーのしベル設定を斤い 
ます。 



1 DVD などのマルチチヤンネル 
サラウンド効果が記録された 
メディアを再生ずる。 

2 アンプメニユーボタンを巧 
ず。 

3 个 /* を繰り返し押して表示窓 
に tleve しを表示させ、決 
定ボタンまたはを押す。 

4 个 /* を繰り返し押して表示窓 
に巧 WLEVELj を表示さ 
せ、決定ボタンまたは 4 を押 
ず。 
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5 スピーカーの 音を聞きなが 
ら、个 /* を繰り返し押してお 
好みの設定を選ぶ。 

■巧 WLEVELj (サブウーファーしべ 
ル） 

お買い上げ時の設定：日 dB 

- 6 dB 〜 +6 dB の範囲で1 dB ごとに設定 

できます。 

6 決定ボタンまたはアンプメ 
ニューボタンを押す。 

アンプメニュー画面表示が消えます。 


かまい音量で楽し 
む 

(AUDIO DRC) 

サウンドトラックのダイナミックしンジを狭 
くします。夜遅く、ルさな音量で映画を観た 
いときに便利です。 



1 アンプメニユーボタンを押 
ず。 

2 表示窓に rcuSTOMIZEj 

が表示されるまで个を繰り 
返し押し、表示されたらミ夫定 
ボタンまたは4を押す。 

3 表示窓に TAUDIODRCj が 

表示されるまで个 /* を繰り返 
し押し、表示されたら決定ボ 
タンまたはを押ず。 


次のぺーシへつづく 


J 隅巧！が4か 
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4 个 /* を使って、設定を選ぶ。 

•「DRC OFF 」 ：信号の幅は圧縮されま 
せん。 

• 「DRC STD 」 ：ソフト制作者力《意図し 
たよラなダイナミックレンジで音声 
を再現します。 

•「DRC MAX 」 ：信号の幅を最大限に 
圧縮します。 

5決定ボタンまたはアンプメ 
ニューボタンを押ず。 

アンプメニュー画面表示が消えます。 
ご注意 

• AUDIO DRC はドルビーデジタルのソースにのみ 
対応していまず。 


AAC (2 ヶ国語が 
送）を楽しむ 


(DUAL MONO) 

AAC とは、 BS デジタル放送や地上波デジタ 
ル放送で採用されている音声ち式です。 

AAC では 5.1 ch のサラウンド放送や2ヶ国語 
放送にも対応しています。 

BS デジタル放送などの AAC 音声を聞くには、 
テしビなどデジタルチューナー搭載機器と本 
機を、光デジタルコード（付属）もしくは同 
軸デジタルコード（別売り）で接続してくだ 
さい。 

また、テしビなどデジタルチューナー搭載機 
器側でも「光デジタル音声出力設定」などで 
設定を巧ラ必要があります。デジタルチュー 
ナー搭載磯器が、デジタル出力端子から 
AAC 音声信号を出力するように設定してく 
ださい。詳しくは、デジタルチューナー搭載 
機器の取扳説明書をご確認ください。 

レ乂上の準備が整った上で、下記の操作を行っ 
てください。 
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1 アンプメニューボタンを巧 

ず。 

2 表示窓に rCUSTOMIZEj 

が表示されるまで个を繰り 

返し巧し、表示されたら決定 

ボタンまたはを押ず。 

3 表示窓に rOUALMONOj 

が表示されるまで个を繰り 

返し巧し、表示されたら決定 

ボタンまたは4を押ず。 

4 个を使って、設定を選ぶ。 

•「MAINj (主音芦）：主音声のみを再 
生します。 

•「 SUB 」 （副音芦）：副音芦のみを再生 
します。 

•「 MAIN+SUBj (主+畐 IJ ): 主音舌と 
副音芦が合成された音芦を再生しま 
す。 

•「 MAIN / SUB 」 （主/副）：左スピー 
力—から主音舌、ちスピーカーから 
副音声を同時に再生します。 

5 決定ボタンまたはアンプメ 

ニューボタンを押ず。 

アンプ >(ニュー画面表示が消えます。 


映像の遅れに音声 
を合わせる 

(A/V SYNC) 

映像が音声よりも遅れている場合、この機能 
で音声を遅らせることができまず。 



1 アンプメニユーボタンを押 
ず。 

2 表示窓に [ CUSTOM に Ej 

が表示されるまで个を繰り 
返し巧し、表示されたら決定 
ボタンまたは4を}甲ず。 


3 表示窓に TA / VSYNCj が表 

示されるまで个 /* を繰り返し 
押し、表示されたら決定ボタ 
ンまたはを巧ず。 


次のぺージ へつつ く 


J 隅巧— i ホ4か 
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4 个 /* を使って、設定を選ぶ。 

•「 S 丫 NC OFFj : A / V シンク機能を使 
わない。 

• 巧丫 NC ONj : A / V シンク機能を 
使って、音声と映像のずれを調節す 
る。 


本体表术の巧るま 
を調節ずる 

(DIMMER) 


5 決定ボタンまたはアンプメ 
ニューボタンを押ず。 

アンプメニュー画面表示が消えます。 


ご注意 

• この機能を使っても、完全に映像と合わせること 
ができない場合もありまず。 

• この機能はデジタル入力には劾きまずが、アナロ 
グ入力には効きません。 


表示窓の明るさを2段階で調節ずることがで 


きます。 


个 /*/•> 

ホ定 



1 アンプメニユーボタンを巧 
ず。 

2 表示窓に rCUSTOMIZEj 

が表示されるまで个 /* を繰り 
返し巧し、表示されたら決定 
ボタンまたはを押す。 

3 表示窓に TDIMMERj が表 

示されるまで个 /* を繰り返し 
巧し、表示されたら決定ボタ 
ンまたはを押ず。 
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4 个 /* を使って、表示窓の明る 
さを選ぶ。 

•「DIMMER OFFj :通常状態。 

•「DIMMER ONj :表示窓の明るさは 
暗くなる。 

5決定ボタンまたはアンプメ 
ニューボタンを押す。 

アンプメニュー画面表示が消えます。 


f 隅巧 P 留苗か 
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ごま意 

• スリープタイマーは本機にだけ適巧されまず。本 
機に接続しているテレビや他の機器には使えませ 

スソープ タイ7— 

を ffi ろ 

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設 
定した時間に本機の電源を切ることができま 
す。時間は10分間隔で設定することができ 
ます。 


その他の操作 



スリープボタンを押す。 

スリープボタンを押すごとに、が下のよラに 
設定時間が蛮わります。 

SLEEP 90M—► SLEEP 80M —► SLEEP 70M 

t i 

SLEEP 〇即卜 SLEEP lOM SLEEP 60M 

設定時間を確認ずる 

スリープボタンを一度押します。 

設定時間を変える 

スリープボタンを繰り返し巧して希望の設定 
時間に蜜更します。 

スリープタイマー機能を解除ずる 

スリープボタンを繰り返し巧して、表示窓に 
「SLEEP OFF 」 を表示させます。 
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お持ちの スピーカーを 追加し 
て 4.1 チヤンネルモードにずる 


別売り のスピーカー 
を配置ずる 

お持ちの スピーカーを サラウンド スピーカー 
として接続することができます。 

追加するスピーカーは下図のように、視聴位 
置より最大7 m まで離して設置してくださ 
し、。 


テレビ 



スピーカーを S 続 
ずる 

スピーカーを 接続ずる 



FRONT モードから 4.1 州 
モードに切り替える 


1 本機後面の FR 0 NT /4.1 CH 

スイッチを切り替える。 

モ^ド 

I 圍 ■ FRONT 
▼ □■4.1CH 


2 電源を切り、ふたたび電源を 
入れなおす。 ''4.1 CH 
MODEj が表示される。 

4.1 チヤンネルモードからフロントモー 
ドに変更ずるには 

1 本機後面の FR 0 NT /4.1 CH スイッチを 
FRONT にする。 

2 電源を切り、再び電源を入れなおす。 
rpRONT MODE 1が表示される。 


J おあか Qyt , l31 ホ5一宜 L / d 卢 1 づ乂；ホ— Kln - r か 
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サラウンドスピー 
カーを設定ずる 

サラウンドの効果は、接続したお持ちのス 
ピーカーの大きさや、視聴位置からの距離に 
よって決まります。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 



1 アンプメニューボタンを押 
ず。 

2 表示窓に rSPSETUPj また 
は TLEVE しが表示されるま 
で个 /* を繰り返し押し、表示 
されたらミ夫定ボタンまたは4 
を押ず。 

3 个 /* を使い項目を選択し、ミ夫 
定ボタンまたはを押ず。 

4 个 /* を使い希望の設定を選択 
し、巧定ボタンを押ず。 

設定項目が選ばれ、設定が終了します。 


SP SETUP (スピーカーセツ 
トアップ）メニュー_ 

■ SURR SP (サラウンドスピーカー） 

サラウンドスピーカーを接続したときは、 
「 SURROUND 」 の項目を設定してくださし、。 


[SURR 

サラウンドスピーカーを接続 

YES ] 

しているとき 

[SURR 

サラウンドスピーカーを接続 

NO ] 

していないとき 


■ FRONT D に T (フ□ントスピーカーの距離) 

お買い上げ時の設定： 3 m 
1〜 7 m の範囲で0.2 m ごとに設定できます。 

■ SURR D に T (サラウンドスピーカーの距離) 

お買い上げ時の設定： 3 m 

日〜 7 m の範囲で0.2 m ごとに設定できます。 

ごま意 

• FRONT D に T で設定した値によって 、 SURR 
D に T で設定できる値は異なりまず。 

LEVEL (レレ）メニュー 

スピーカーの LEVEL を蜜えることができま 
す。テスト!-ーンを使って簡単に調整ができ 
ます （27 ぺージの「テストトーンを使って 
しべルを調整する」をご覧ください）。 

■ TEST TONE (テスト！-ーン） 


[ T.TONE 

OFF ] 

テスト音は出ません。 

[ T.TONE 

レベルを調節する間、それ 

ON ] 

ぞれのスピーカーからテス 


卜音が出ます。 


■ FL LEVEL (フロントスピーカー（左）レべ 
ル） 

お買い上げ時の設定： OdB 

-6 〜 OdB の範囲で IdB ごとに設定できます。 

■ FR LEVEL (フロントスピーカー佑）レべ 
ル） 

お買い上げ時の設定： OdB 

-6 〜 OdB の範囲で IdB ごとに設定できます。 
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■ SR LEVEL (サラウンドスピーカー（右）し 
ベル） 

お買い上げ時の設定： OdB 

-6 〜 +6 d 艮の範囲で IdB ごとに設定できま 

す。 

■ SL LEVEL (サラウンドスピーカー（左）レ 
ベル） 

お買い上げ時の設定： OdB 

-6 〜 +6 dB の範囲で IdB ごとに設定できま 

す。 

■ SW LEVEL (サブウーファー しべ ル） 

お買い上げ時の設定： OdB 

-6 〜 +6 d 艮の範囲で IdB ごとに設定できま 

す。 

テスト!ンを使ってレベルを調整ず 
る 

1 アンプメニューボタンを押す。 

2 个を繰り返し押して表示窓に 「LEVELj 
を表示させ、決定ボタンまたは4を押す。 
3 个を繰り返し押して表示窓に 「TEST 
TONEj を表示させ、決定ボタンまたは4 
を押す。 

4 个を繰り返し押して表示窓に 「 T.TONE 
ON 」 を表示させる。 

スピーカーから順番にテストトーンが出 
ます。 

5 卜を押して戻り、个 /* を繰り返し押してス 
ピーカーを選ぶ。 

「FL LEVEL 」 （左フロント スピーカーし 
ベル） 

「FR LEVEL 」 （右 フロント スピーカーレ 
ベル） 

「SR LEVEL ) (右サラウンドスピーカー 
しベル） 

「SL LEVEL 」 （左 サラウンド スピーカー 
しべル） 

「SW LEVEL 」 （サブウーファーしベル） 

6決定ボタンまたは4を押す。 

選んだ スピーカーからテスト! ンが出 
ます。 


7 視聴位置から、个/んを繰り返し押してス 
ピーカーの レベルを調節する。 

8 手順5から7を繰り返して、その他のス 
ピーカーも調節する。 

9 レベルの調整が終わつたら、卜を押して 
房る。 

10 个 /* を繰り返し押して表示窓に 「TEST 
TONE 」 を表示させ、決定ボタンまたは 
を押す。 

11 个 /* を繰り返し押して表示窓に 「 T.TONE 
OFFj を表示させ、アンプメニューボタ 
ンを押してアンプメニュー画面表示を消 
す。 


おあか9^|:;。|3|ホが宜でべ卢1^づ乂：^一でホ—て巧-^か 
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サウンドフイール 
ドを選択ずる 

本磯に搭載されたサウンドフィールドを選択 
するだけで、映画館のような迫力のあるフロ 
ントサラウンドを、簡単にご家庭で楽しめま 
す。 



サウンドフィールド +/— ボタンを押す。 
現在選択されているサウンドフィールドが表 
示されます。 

設定したいサウンドフィールドが表示される 
までサウンドフィールド +/- ボタンを繰り 
返し押します。 

サウンドフイールドの種類 (4.1 ch 
モードのとま） 


サウンドフィールド 表示 

AUTO FORMAT A . F . D . AUTO 

DIRECT AUTO _ 

Dolby Pro Logic PRO LOGIC 

Dolby Pro Logic II PLIl MOVE 

MOV ! E 

Dolby Pro Logic II PLIl MUSIC 

MUSIC ____________ 

2 CHANNEL 2 CH STEREO 

STEREO _ 

NEWS NEWS 


サウンドフィールド 表示 

MULTI ST . MULTI ST . 


オリジナルサウンドを自動選 
択ずる_ 

■ AUTO FORMAT DIRECT AUTO 

この機能は音声信号の形式 （Dolby digital 、 
DTS 、 2チヤンネルステレオ）を自動的に認 
識し、適切な音吉信号で出力します。この 
モードでは反響効果などを加えることなく、 
録音されたままの音声を楽しゆます 。 Dolby 
DigitalLFE などのお周波信号が録音されて 
いない墙合は、自動的にお周波信号をつく 
り、サブウーファーから出力します。 


CD のよラな2チャンネルの音 
声を 4.1 チャンネルで出力ずる 

■ Dolby Pro Logic 

Dolby Pro Logic は 2 チヤンネルの音声を、 

4.1 チャンネルの Pro Logic の音声に蜜換しま 
す。このモードでは、フロントスピーカー、 
サラウンドスピーカーから音声を出力しま 
す。ただしサラウンドチヤンネルはモノラル 
になります。 

■ Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC 

Dolby Pro Logic II は 2 チャンネル音声を 4.1 
チャンネルで全帯域再生します。それを巧ラ 
のが、ソースにない音や音の色付けを加える 
ことなく、オリジナル録音の空間的特質を引 
き出す先進的で高音質のマトリックスサラウ 
ンドデコーダです。 

ごま意 

• 入力される信号がマルチチャンネル音声のとき 
は、 Dolby Pro Logic と Dolby Pro Logic II 
MOVIE/MUS にの設定は無効になり、マルチ 
チャンネル音声がそのまま出力されます。 

• 2ヶ国語放送信号が入力されると、 Dolby Pro 
Logic と Dolby Pro Logic II MOVIE/MUS には劾 
果がありません。 
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フロントスピーカーと サブ 
ウーファーを使ラ 

■ 2CH STEREO 

音声信号の種類にかかわらず、2チャンネル 
ステレオで再生します。 

テレビの音声を出力ずる 

■ NEWS 

テしビのニュース番組やドラマなどの人の声 
をクリアにし、聞き取りやすくします。 

サラウンド スピーカーから 2 
チャンネル音声を出力ずる 

■ MULTI ST. 

この モー ドはフロントスピーカーとサラウン 
ドスピーカーから同時に2チャンネル音声を 
出力します。サラウンドスピーカーはフロン 
トスピーカーと同じ音声を出力します。 

ごま意 

• 本機は、 AAC 音声信号入力時 MULTI ST. モード 
を選択した場合、サラウンドスピーカーから音声 
が出力されません。 

ちょっと一言 

• 本磯は入力信号ごとに最後に設定したサウンド 
フィールドを記録します。 


M おあか9^|:;。|3|ホが宜で^卢1^づ乂：^一でホ—て巧-^か 
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その他 


tt 障かな？と思っ 
たら 

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に 
もう一度点検してください。それでも正常に 
動作しないときは、お買い上げ店またはソ 
二ーサービス窓口、お客様ご相談センターに 
お問い合わせください。 

全般 

電源が入らない 

電源コードがしっかり差し込まれているか 
確認する。 

本体の表示窓に rpROTECTj や 
HJNPLUGj が表示まれる。 

電源コードをコンセントからおいてが下の項 
目を確認する。 

オプショナルスピーカーのスピーカーコー 
ドがショートしていないか？ 

本機の通気孔がふさがっていないか？ 
上記の項目を点検し、もラー度電源コードを 
つなぎ電源を入れる。それでも正常に動作し 
ないときは、お買い上げ店またはソ ニーサー 
ビス窓口、 お客様ご相談センターに問い合わ 
せる。 

Dolby Digital や DTS のマルチチヤン 
ネルの音声が再生まれない 

4 DVD 力 《Dolby Digital や DTS フォーマット 
で録音されているか確認する。 

4 DVD プしーヤーなど、本機のデジタル入 
力端子に接続されている機器のオーディオ 
設定を確認する。 

4 DVD プしーヤーの設定が正しいか確認す 
る （ DVD のメニュー画面からサウンドを 
確認します）。 


サラウンド効果が得られない 

4サウンドフィールド +/- ボタンを押して、 
サウンドフィールド機能がオンになってい 
ることを確認する。 

4デジタル音声信号によっては、サウンド 
フィールド機能力 《 働かないことがある。 

フロントスピーカーの片方から音が出 

ない 

4接続している機器が、正しくオーディオプ 
ラグにつながれているか確認する。 

4接続している機器のプラグと本機のプラグ 
ぜ 、奥までしっかり差し込まれているか確 
認する。 

ちちの音のバランスが悪い、または左 

ちから逆の音がでる 

4機器が正しく接続されているか確認する。 

4 「 LEVEL 」 メニューのバランス項目を調節 
する。 

フロントモードでサラウンドスピー 

カーからの音が聞こえない、または音 

がルまい 

4サウンドフィールド+/— ボタンを押し、 
選択したサウンドフィールドを確認する。 

4 FRONT / 4.1 CH スイッチカ《 「 FRONT 」 に 
なっていることを確認する。 

4本機の電源を切り、 FR 0 NT /4.1 CH スイッ 
チを 「 FRONTj に切り替えて電源を入れ 
なおす。 

4音声によっては、サラウンド スピーカーか 
ら充分な効果が得られないことがある。 

4.1 チヤンネルモードで接続しているの 

にサラウンドスピーカーから音が出な 

い 

4サラウンドスピーカーの設定を確認する。 

4サウンドフィールド +/- ボタンを押し、選 
おしたサウンドフィールドを確認する。 

4 FR 0 NT /4.1 CH スイッチカ《 「4.1 CH 」 に 
なっていることを確認する。 

4本機の電源を切り、 FR 0 NT /4.1 CH スイッ 
チを 「4.1 CH 」 に切り替えて電源を入れな 
ぉす。 

4音声によっては、サラウンド スピーカーか 
ら充分な効果が得られないことがある。 
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テレビの音声が映像より遅れる 

「 A/V SYNC 」 がオンに設定されていた 
ら、 「 A/V SYNC 」 をオフにする。 

接続した機器 

接続したどの機器を選んでも音が出な 
い、または音が小さい 

スピーカーとそれぞれの機器が正しく接続 
されているか確認する。 

4本機と接続した機器の電源かオンになって 
いるか確認する。 

音量が最ルになっていないか確認する。 

4消音機能を解除ずるために消音ボタンを巧 
す。 

選択した機器から音が出ない 

接続している機器が、正しくオーディオ端 
子につながれているか確認する。 

接続している機器の端子と本機の端子が、 
奥までしっかり差し込まれているか確認す 
る。 

4接続している禮器が正しく選択されている 
か確認する。 

4一時停止したが態から再生したときなど 
に、音量が最大のまま再生しよラとずる 
と、音が出なくなる。その場をは、音量を 
下げてから電源を入れなおす。 

音が途切れたり、ノイズが出る。 

PCM 96 kHz の音吉信号を入力している。 

本機は PCM 96 kHz の信号に対応していな 

い。 

テレビ画面に映像が出ない、または映 
像が不鮮明 

テしビと本機が正しく接続されているか確 
認する。詳しくは、付属の「かんたん接 
続■操作ガイド」を見る。 

お使いの DVD プレーヤーがプログレッシ 
ブに設定されているが、お使いのテレビは 
プログレッシブに対応していない。その場 
合、 DVD プレーヤーの設定をインター 
レースにする。詳しくは、 DVD プレー 
ヤーに付属の取撒説明書を見る。 


お使いのテしビがプログレッシブ信号 
(日2己 P ) に対応していても、 DVD プレー 
ヤーの設定をプログレッシブにしていると 
画像が乱れることがある。その場を、 

DVD プレーヤーの設定をインターレース 
にする。詳しくは、 DVD プレーヤーに付 
属の取販説明書を見る。 

本機でテレビが正しく選択されているか確 
認する。 

テレビをビデオ入力などの該当する入力 
モードに設定する。 


LJ ? ■の他 

リモコンが機能しない 

本機の受光部回に向けて操作する。 
リモコンと本機との間に障害物を置かな 

い。 

電池が古い場合は、すべての電池を新しい 
ものに取り替える。 

4リモコンの正しいボタンを巧しているか確 
認する。 

付属のリモコンで操作しても、テレビ 
の入力が切り換わらない 

ソニー製のテレビのみ、本機のリモコンで 
入力を切り換えることができる。 
リモコンの設定を変更する （14 ぺージ)。 


これらの処置をしても正常に動作しな 
いときはーリセット 

1 I / Cl ) (電源）を押して電源を入れる。 

2 本機の INPUT SELECTOR 、 VOLUME -、 
l / C !) (電源）を同時に押す。 

表示窓に 「COLD RESET 」 と表示され、 
アンプメニューやサウンドフィールドな 
どがお買い上げ時の状態に戻ります。 
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保証書と アフター 
サービス 

保証書 

• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のうえ、大切に保をしてください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間で 
す。 


品保有期間を修理可能期間とさせていただき 
ます。保有期間を経過した後も、故障箇所に 
よっては修理可能の場合がありますのでお買 
い上げ店か、サービス窓口にご相談くださ 
し、。 

ご相談になるときは、次のことをお知らせく 
ださい。 

• 型名： RHT - G 1000 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


アフターサービス 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
を参考にして、故障かどラかを点検してくだ 
さい 0 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談 
窓口のご案内」にある近くのソニーサービス 
窓口にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間の経過をの修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 

部品の保有期間について 

当社では、ステレオの補修用性能部品（製品 
の機能を維持するたゆに必要な部品）を、製 
造打ち切り後8年間保有しています。この部 
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主な仕様 

④ 


⑥ 



最大外形寸法： 

④ 

1,205 

mm 

⑥ 

己10 


⑥ 

49巳 


質量 kg 64 


アンプ部 

実用最大出力 

フロント部： 8已 W/CH 
(1 kHz 4 〇、」日 TA ，） 

サラウンド部が： 8日 W/CH 
(1 kHz 4 〇、」日 TA 。） 

サブウーファー部：17日 W 
(100 Hz 2 〇、 J 曰 TA * * ** ) 

* JEITA (電子情報技術産業協尝）による測定値で 
ず。 

** サウンドフィールドの設定によっては出力がな 
い場合がありまず。 

入力端子（アナログ） 

TV 、 SAT 、 DVD、VIDEO 

入力感度：日9日 mV 
イン ピー ダンス： 2日 kO 

入力端子（デジタル） 

TV 、 SAT 、 DVD、VIDEO (オプチカル） 

SAT 、 DVD、VIDEO (コアキシャル） 

インピーダンス： 75 〇 


ビデオ部 

出力/入力 

映像；] Vp - p 、 7已〇 
D 4 映像 ： Y :1 Vp - p 、 75 〇 
Cb 、 Cr :日.7 Vp - p 、 7日〇 

スピーカー部 

フロント 

スピーカー システム 

バスレフ型、防磁 
スピーカーユニット 

目已 mm 、 コーン型 

サラウンド 

スピーカー システム 

バスレフ型、防磁 
スピーカーユニット 

目已 mm 、 コーン型 x 2 

サブウーファー 

スピーカー システム 

バスレフ型、防磁 
スピーカーユニット 

160 mm 、 コーン型 x 2 

本体 

電源 

AC 100 V 、 50/60 HZ 

消費電力 

定型消費電力 

電気用品安全まによる表示：12日 
W 

スタンバイ状態のとき ：0.3 W 

最大外形寸法（幅/高さ/奥行き） 

1,20己 X 49巳 X 已已 0 mm 
(端子接続時） 

質量 

64.0 kg 


次のぺージ へつつ く 
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付属品 

光デジタルコード (1.5 mx 1) 

映像（黄）コード （1 .日 mxl ) 

リモコン （1) 

乾電池じ） 

保証書 （1) 

取极説明書 （1) 

かんたん接続•操作ガイド （1) 

別売0スピーカー* 

定格インピーダンス4〜160 
* 別売りスピーカーとして、 SS - MB 360 H をお使 
いになることをお勧めします。 

本禮は「」に C 61日00 -3- 2適合品」です。 

仕様および外観は、改をのたゆ、予告なく蜜 
更することがありますが、ご了承ください。 


用語解説 


ド ルビー デジタル 

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタ 
ル圧縮技術。日.1チャンネル•サラウンドに対応し 
ている。サラウンドチヤンネルはステレオになり、 
サブウーファーチャンネルは独立して出力される。 
ドルビーデジタルシネマ音声方式のよラな高水準の 
デジタル音声を 5.1 チャンネルで楽しむことができ 
る。全チャンネルが完全に分離した状態で記録され 
るのでチヤンネル間セパレーシヨンが良く、ずべて 
デジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという 
特長がある。 

ドルビープロロジック II 

ドルビープロ ロジック II は2チャンネルソースを已 
チャンネルで全帯域再生する。それを巧ラのが、 
ソースにない音や音の色付けを加えることなく、才 
リジナル録音の空間的特質を引き出ず先進的で高音 
質のマトリックスサラウンドデコーダである。 

AAC 

己 S デジタル放送で標準に定められたデジタル音声 
方式。 r アドバンスド•オーディオ•コーディング 
Advanced Audio Coding )」 の略で、高い圧縮率 
で音楽 CD 並みの音質を実現する。 

DTS 

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデ 
ジタル圧縮技術。己.1チャンネル-サラウンドに対 
応している。サラウンドチャンネルはステレオにな 
り、サブウーファーチャンネルは独立して出力され 
る。高水準のデジタル音声を日.1チャンネルで楽し 
むことができる。全チャンネルが完全に分離した状 
態で記録されるのでチャンネル間セパレーシヨンが 
良く、ずべてデジタルで受け渡しされるので劣化し 
にくいといラ特長がある。 

S-Force PRO Front Surround 

ソニーがこれまで蓄積してきた膨大な音響データを 
解析し、独自の DSP 技術を加えて開発したフロン 
トサラウンドの技術。音像の距離感、空間性をより 
忠実に再現することが可能となり、後方にスピー 
力一を置くことなく、前方のスピーカーだけで広が 
りのあるサラウンドを楽しむことができる。 

S-Master 

ソニーが独自に開発したデジタルアンプ技術。従来 
のアナログアンプに比べ、原理的にゼロクロス歪み 
が発生しない点をはじゆ、高効率で発熱が少ないた 
ゆ、小型化が容易であるなど、数々の特徴を備えて 
いる。 
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を部のなまえ 

詳しい説明は （） 内のぺージをご覧ください。 

本機前面 


1 


2 



丘]ま示窓巧 6) 

回サウンドフイールドランプ【16,28) 
回 VOLUME (音量） +/- ボタン 


团 INPUT SELECTOR {インプットセレク 
夕 一) ボタン 

固回リモコン受光部 
[6] 1/(1) 【電源）ボタン 


次のぺージへつづく 


■ま音 
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本機の表示お 



丘]現在のサラウンドの状態。（16,28) 团スリープモードのときに点滅。に 4) 

回 AAC 受信時に点口。に 0) 团 TAV / SYNCj が機能しているときに点 

な。に 1) 
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圧 I TV / VIDEO / DVD / SAT 【映像/音声 、 A 
力/出力）端子 

回 D 4 映像 （ VIDEO / DVD / SAT / TV 、 入力 
/出力）端子 

回 FR 0 NT /4.1 CH モードスイッチ【25) 

团サラウンドスピーカー出力端子 （25) 


[ 2 ] 

[3] 

a 


巧のぺージへつヴ< 



© ® 

»な®® 

回し 

R9 入刀 同お f 文力 

© ® 


H な ®® 



© © 
S な 。®® t 



本機後面 
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ソモコン_ 

ここではアンプメニュー操作に必要なボタン 
のみ説明しています。つないだ機器の操作に 
必要なボタンについては12ページをご覧く 
ださし、。 



田電源ボタン 
回入カボタン 

回アンプメニユーボタン（17,18,19,20, 
21，22, 26) 

团消音ボタン 

固卜/个/ん/今/決定ボタン（17,18,19,20, 
21，22, 26) 

固サウンドフイールド +/— ボタン（16， 
28) 
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商品の修理、お取扱いちま、お買物相談などの問い合わせ 


• http :// www . sony . co . jp / SonyDrive / 

お客様ご柏談センター 

• ナビダイヤ J レ .220570-00-3311 

(を国どこか日でち巿内通話料でご和巧いただけます） 

• 携帯電話- PHS でのご利用は'' 03-已 448-33 11 

(ブビダイヤルびご和用でをない場合はこち6をご利用ください） 

• FAX . 046巨-3 1-2 已9己 

受付時間：月〜金日:00 -20:00 ± ■曰'祝日日:00 -17:00 
お電話は自動音声応答にてお受けしています。 


ソニー株式会社 T 1 08-0075 ま京都港区港南 1-7-1 

Sony Corporation Printed in Malaysia 





